
BMW R90S 
 

LA BMW R90S MONTA EL MOTOR TIPO 247 DE LA MARCA 
BAVARA, CONOCIDO COMO AIRHEAD. LA MOTOCICLETA PESA 
215 KG Y CUENTA CON CAJA DE CAMBIOS DE CINCO 
MARCHAS. EL MODELO APARECERÁ COMO EVOLUCIÓN DE 
LOS ANTERIORES 750 /5. LA R90S FUE UNO DE LOS DOS 
MODELOS DE 900 CC QUE LLEGARON AL MERCADO EN 1973, 
SIENDO EL OTRO LA R90/6, DERIVADA DE LA AÚN EXISTENTE 
R75/6. 

LA R90S MONTABA UN PEQUEÑO PERO EFECTIVO CARENADO 
QUE ADEMÁS SERVÍA DE SUJECIÓN PARA LOS CUATRO 
RELOJES DE CONTROL DE LA MOTOCICLETA (VELOCIDAD, 
TACÓMETRO, VOLTÍMETRO Y RELOJ HORARIO). LA 
MOTOCICLETA EQUIPARÍA, ADEMÁS, UN AMORTIGUADOR DE 
DIRECCIÓN, DIRECTO A LA PIPA DE DIRECCIÓN. LA 
SUSPENSIÓN, CORRERÍA A CARGO DE HORQUILLA 
TELESCÓPICA DELANTE Y DOBLE AMORTIGUADOR ATRÁS 
(ESTE ÚLTIMO REGULABLE ÚNICAMENTE EN PRECARGA). 
OTRA DIFERENCIA DEL MODELO, RESPECTO DE SUS 
CONTEMPORÁNEAS, SERÍA EL HECHO DE CONFIAR LA 
CARBURACIÓN DEL PROPULSOR DE MARCADO CARÁCTER 
DEPORTIVO A DOS CARBURADORES DELL’ORTO DE 38 MM 
CON BOMBA DE INYECCIÓN (APARTÁNDOSE ASÍ DE LA 
CLÁSICA CONFIGURACIÓN DE LA MARCA CON 
CARBURADORES BING). 

  

ESPECIFICACIONES: 
 

CILINDRADA: 890 CC 
POTENCIA: 67 CV A 7.000 RPM  
VELOCIDAD MÁXIMA: 190 KM/H 
PESO: 215 KG.  
AÑOS DE PRODUCCIÓN: 1973-76 
UNIDADES PRODUCIDAS: 17.465 


