
                                            

1 

 

 

MANUAL TÉCNICO GPSANGEL 

 

DETALLES DEL DISPOSITIVO 

             

GPSANGEL10                                                   GPSANGEL20 

 

INSTALACION 
1) Realice la instalación en la motocicleta, como se muestra en el diagrama a 

continuación. La señal + KEY puede estar disponible también desde el faro 

frontal o en las luces traseras, que están siempre encendidas o en la toma 

de alimentación de accesorios disponible en algunas motocicletas/scooters. 

                             
 

+ KEY 
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2) Abra la tapa  superior (no se necesitan herramientas), inserte la tarjeta Sim, mueva 

el interruptor a la posición ON y cierre la tapa. 

 

 

NOTA: Recuerde eliminar el código pin de la tarjeta Sim. 

3) APP y creación de cuenta. 

Descargue la aplicación "GPSANGEL" en Google Play / App Store. 

 
Descargue la aplicación "GPSANGEL" en 

Google Play / App Store. 

 
 

 

 
Introduzca su dirección de correo 

electrónico, que se utilizará como nombre 

de usuario 
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Click en la flecha, en el campo de código de 

verificación. Recibirá un correo electrónico  

con un código de seis números. 

 

 

 
Inserte el código recibido. 

 

            

Elija una contraseña (debe tener más de 6 

caracteres y debe contener letras Y 

números) y escríbala dos veces. 

 

 

 

Pulse  “Enviar” 
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3) Enlace su cuenta a su dispositivo (s). 

 
En la pantalla de inicio, toque el ícono del 

vehículo en la parte superior derecha. 

 
 

 

 
Pulse en el icono para capturar  el IMEI del 

equipo 

 
 

 

 

Apunte con la cámara de su teléfono a la 

etiqueta del código de barras IMEI (en la 

parte inferior del dispositivo o en el 

paquete). El código IMEI será escaneado 

automáticamente 

 

 

Ingrese información adicional relacionada 

con el dispositivo que acaba de escanear (no 

son obligatorios) y pulse "Guardar". 
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4) Primer uso del dispositivo. 

Una vez añadido, el dispositivo aparecerá en 

el mapa. 

 

Toque el icono de actualización en caso de 

que el vehículo no esté visible. Tenga en 

cuenta que podría tomar algunos minutos 

ver el vehículo (para permitir que el servidor 

actualice los datos del vehículo) 

 

 

Pulsar en el icono del vehículo, para acceder 

a las opciones de vehículo 

 

Desplazar hacia arriba de la pantalla para 

acceder a la lista completa 
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Pulsar en el icono de "Comando" 

 

Inserte su número de teléfono móvil usando 

"00" en lugar de "+" para el prefijo 

internacional. 

 

 

Pulse en "Enviar" para cargar  esta 

configuración al dispositivo. 

 

El dispositivo confirmará el comando 

enviado. 
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5) Las notificaciones de alarma se pueden personalizar. Estas son las opciones disponibles, se 

pueden combinar juntas: 

 

- Plataforma: cuando se seleccione se generará una notificación en la APP. 

 

- SMS: cuando se selecciona, se recibirá un mensaje SMS en el teléfono del propietario (el 

número aparece como "número SOS". El mensaje contendrá todos los detalles sobre el evento 

de alarma que activó el SMS. 

 

- Llamada: se enviará una llamada sin sonido desde el dispositivo al teléfono del propietario (el 

número se indicará como "número SOS". Esta llamada se generará hasta que el propietario 

responda. Esta es una notificación más efectiva que la notificación por SMS o APP, porque 

Sonará hasta la acción del propietario.  

 

6) Tipos de alarma GPSANGEL10 ( manual del usuario) 

Alarma de corte de energía 

Las alarmas tienen diferente método de alerta. 

Esta puede ser vía plataforma/APP + SMS + Llamada telefónica. Este ajuste puede ser 

cambiado vía APP. 

Cuando el suministro de energía del dispositivo se apaga, un mensaje de alarma será enviado a 

la plataforma y al número SOS. 

Alarma batería baja 

Cuando la batería de reserva está baja, un mensaje de alarma será enviado a la plataforma y al 

número SOS. 
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Alarma de desplazamiento (Defecto OFF) 

El dispositivo enviará una alarma de movimiento cuando el vehículo se mueva fuera de la 

distancia pre-ajustada. 

Alarma de exceso de velocidad (Defecto OFF) 

La limitación de la velocidad puede ser ajustada en la plataforma o por SMS. Cuando la 

velocidad del vehículo exceda el valor pre-ajustado, se enviará la alarma de exceso de 

velocidad. 

Alarma de vibración (Defecto ON) 

El dispositivo está en estado de defensa si se enciende la alarma de 

vibración. Cuando 

el vehículo vibra varias veces, se disparará la alarma de vibración. 

 

7) Tipos de alarma GPSANGEL20 ( manual del usuario): 

Alarma batería baja: 

Cuando la batería está en bajo nivel, el dispositivo activará la alarma  de batería baja. 

Alerta de vibración: 

Cuando el vehículo se mueve o se cae, se disparará la alarma de vibración. 

El dispositivo enviará un mensaje de alarma de vibración inmediatamente. 

Notificación: La línea de la llave de inicio debe ser conectada correctamente; de otro 

modo, surgirá una falsa alarma. 

Defecto ON. Encienda/Apague por SMS o APP. 

Para el remolque o transporte de este vehículo, apague esta alarma. 

Alerta de geo-defensa: 

En la plataforma, usted puede tener geo-defensas en áreas específicas. 

Cuando el dispositivo entra o sale de áreas específicas, enviará una 

alarma a la plataforma de la red. 
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Alerta de movimiento: 

El dispositivo enviará una alarma de movimiento cuando el vehículo se mueva fuera de la 

distancia pre-ajustada (cuando la llave de inicio está apagada y el GPS está ajustado). 

Notificación: 

El alerta SMS está disponible solo si el SOS está pre ajustado. 

Defecto OFF. Encienda/Apague por plataforma o APP. 

 

Corte de Gasolina/Electricidad: 

El corte de Gasolina/Electricidad es para desconectar el suministro de energía de gasolina o 

ACC para detener el vehículo. 

Esta función requiere la instalación del relé suministrado. El usuario puede enviar el mando 

por la APP o la plataforma para cortar o restaurar la energía. 

 

Protección de la Batería: 

Cuando el voltaje de la batería de la motocicleta disminuye a un cierto valor, se activará la 

función de protección de la batería. El dispositivo transferirá el modo de ahorro de energía 

después que se envíe la alerta de batería baja. 

En el modo de ahorro de energía, el dispositivo está sin conexión, el GPS está apagado y el 

alerta de vibración todavía trabaja. 

Notificación: 

Esta función requiere de una conexión correcta a la alimentación bajo llave con el cable (el 

cable de la llave de inicio no puede ser conectado a electricidad constante); de lo contrario, el 

dispositivo no puede activarse en el estado de protección de batería. 

 

La función de protección de batería externa baja de GPSANGEL20, el valor de protección 

predeterminado es 12.5V (cuando el dispositivo 

detecte un valor de batería externa inferior a 12.5 V) cortará la fuente de alimentación externa 

y entrará en modo de suspensión. 

Esto apagará GSM y GPS manteniendo activo solo el sensor de vibración. Cuando se detecta 

una vibración, el sensor activará todos los módulos internos para que el dispositivo esté 

completamente activo. 

Para la alarma de batería baja (batería incorporada), cuando la energía interna de la batería del 

dispositivo sea <10% (aproximadamente 3.65 V), entonces 

El dispositivo enviará una alarma de batería baja (batería incorporada) 
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NOTA: cada alarma tiene un algoritmo complejo para operar en el mundo real y ser efectiva sin 

generar falsas alarmas. Por ejemplo, las alarmas de vibración funcionan de esta manera. 

 

1. Cuando el ACC está apagado, 5 minutos después, el dispositivo ingresa al estado de defensa. 

Este tiempo se puede personalizar mediante un comando a través de SMS o APP. 

2. en el estado de defensa, si el dispositivo detecta 3 veces la vibración en 10 segundos, se 

activará la alerta de vibración. 

3. la alerta de vibración entra en un retraso de 180 segundos, si el ACC está activado en 180 

segundos, la alerta de vibración se cancelará, si el ACC se mantiene apagado en un retraso de 

180 segundos, se enviará una alerta de vibración.) 

 

8) Consumo Energía    

MODELO 

 

 

 

 

GPSANGEL20  

Consumo de 

corriente de trabajo 

 

 

 

60mAh/3.8V DC  

38mAh/13V DC  

Consumo de 

corriente en espera 

(ACC OFF + ESTÁTICA 

DEL VEHÍCULO) 

 

 

4.6mAh/3.8V DC  

4mAh/13V DC  

Capacidad de 

Batería 

 

 

 

270mAh  

 

GPSANGEL10  

 

32mAh/12VDC  

18mAh/24VDC  

 

5mAh/3.7VDC  

5mAh/12VDC  

 

100mAh  

 

9) Lista de comandos: para ver la lista completa de comandos, consulte el manual del usuario. 

 


