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LOCALIZA TU MOTO EN CUALQUIER MOMENTO 
GRACIAS AL RASTREADOR GPS TRACKER

Los rastreadores están listos para su uso, 
simplemente hay que activarlos con una tarjeta sim 
de datos o voz para comenzar a vigilar tu vehículo.
El pequeño tamaño además te garantiza una 
instalación discreta. 
Para facilitar aún más el uso, ambos 
dispositivos se pueden gestionar a través de 
SMS o, alternativamente, a través de una 
aplicación específica (con suscripción).
La impermeabilidad certificada los 
hace resistentes a la lluvia o al agua 
durante el mantenimiento rutinario.

CÓDIGO PRODUCTO
GPSANGEL10

CÓDIGO PRODUCTO
GPSANGEL20

GPSANGEL10 GPSANGEL20
Tamaño 73x25x12 mm 80x43x13 mm
Impermeable IPX5 IP65

App 1 año de acceso a la plataforma/app 
incluido

Acceso a la plataforma/app incluido 
 para siempre

Alimentación   Cableado con fusible Cableado con fusible o alimentación eléctrica 

Control remoto Bloqueo remoto de combustible/alimentación
Memorización de la ruta  ✓ ✓

Descarga de la ruta ✓ ✓

Duración de la batería 2 h 5 h

Gestión de la batería Gestión inteligente del consumo energético con 
dispositivo inactivo

Protección batería vehículo ✓
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GPS iANGEL10 GPS iANGEL20

CARACTERÍSTICAS GENERALES
 
•  GPS + LBS 

Permite localizar la posición en tiempo real o 
periódicamente

 
•  IPX5 impermeable 

Resistente al agua para garantizar un funcionamiento 
estable

 
•  Detección de ACC 

Para saber cuándo se produce y se detiene el encendido
 
•  Tamaño compacto y led oculto 

Para un posicionamiento discreto
                                                                            

ESPECIFICACIONES GSM

• Sistema de comunicación: GSM
• Frecuencia GSM: 850/900/1800/1900MHz
• Clase GPRS: 12, TCP/IP
• Memoria: 32 + 32 Mb
• Error de fase: RMSPE <5, PPE <20
•  Salida máxima: GSM850/GSM900: 33 ± 2 dBm 

GSM1800/GSM1900: 30 ± 2 dBm
• Error de frecuencia máxima: ± 0,1 ppm
• Sensibilidad de recepción: Clase II RBER2% (- 102dBm)
 

ESPECIFICACIONES GPS

• Chipset: chip GPS de alta sensibilidad
• Frecuencia: GPS L1, 1575,42 MHz
• Canal: 66
• Precisión de la posición: <10 metros
• Sensibilidad de seguimiento: -165 dBm
• Sensibilidad de adquisición: -148 dBm
 

FUNCIONES Y CONTENIDO DEL PACK

•  Antena GSM/GPS: antena GSM cuatribanda integrada, 
antena GPS de cerámica

• Indicador LED: GPS (azul), GSM (verde)
•  Tensión/corriente de trabajo: 9-36 V cc/32 mA (12VDC)  

18 mA (24 V CC)
• Corriente de standby: ≤5mA
• Temperatura de funcionamiento: -20° ~ + 70°
• Índice de impermeabilidad: IPX5
• Batería: Batería industrial de litio de 100mAh/3.7V
• Peso del dispositivo: 26,6 g
• Dimensión del dispositivo: 73,8 (L)×25,9 (L)×12,2 (A) mm

CARACTERÍSTICAS GENERALES
 
•  Seguimiento GPS en tiempo real + AGPS 

Proporciona actualizaciones de velocidad y posición
 
•  Gestión inteligente de la alimentación 

Ahorra energía cuando el dispositivo deja de moverse
 
• Protección de la batería del vehículo
 
•  IP65 a prueba de polvo y agua 

Permite trabajar en condiciones climáticas extremas.
 
•  Detección del estado de encendido 

Para saber cuándo se inicia y se detiene el encendido
 
• Corte a distancia de combustible/alimentación
   
•  Alarmas múltiples 

Se activarán si se detectan sobrecargas, vibraciones, etc.
                                                                            

ESPECIFICACIONES GSM

• Frecuencia GSM: 850/900/1800/1900 MHz
• Clase GPRS: 12, TCP/IP
• Memoria: 64 Mb
• Error de fase: RMSPE <5, PPE <20
•  Salida máxima: GSM850/GSM900: 33 ± 3dBm 

GSM1800 / GSM1900: 30 ± 3BM
• Error de frecuencia máxima: ± 0,1 ppm
 

ESPECIFICACIONES GPS

• Chipset GPS: MTK de alta sensibilidad
• Frecuencia: L1,1575,42 MHz código C/A
• Canal GPS: 66
• Precisión de la posición: <10 metros
• Sensibilidad de seguimiento: -162dBm
• Sensibilidad de adquisición -148 dBm
•  TTFF (cielo abierto):  Arranque en caliente medio ≤1 s - 

Arranque en frío medio ≤32 s
 

ESPECIFICACIONES FUNCIONALES

• Rango del monitor:  ≤5 metros
• Batería: 270mAH/3.7V
• Tensión/corriente de trabajo: 9-18 VDC
• Temperatura de funcionamiento: -20° ~ + 70°
• Peso: 48.5g
• Tiempo de espera: 60 horas
• Horario de trabajo: 3 horas
• Temperatura de funcionamiento: 5% -95%, no denso
• Tamaño: 80 (L) * 43,0 (W) * 13.0 (H) mm


