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BTR1 Advanced

Comunicacion moto a moto, hasta 1,2 km
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El intercomunicador Midland 2022 con
la mejor relacion precio-prestaciones

El mas moderno de su categoria, cuenta con una
tecnologia que, en made Conferencia, permite la
comunicacion entre 4 personas a una distancia
de 1200 m entre cada moto.

El mejor también en cuanto a la calidad del
sonide, que llega a los oidos del motociclista
a través de un sistema de audio especifico,
disenade por el departamento de 1+D de la
marca RCF. BTR1 Advanced promete una
duracion de funcionamiento «de fin de semanas,
la compatibilidad con medelos de otras marcas,
moviles, navegadares y sisternas de dialogo TFT
que se encuentran en los salpicaderos de muchas
motas,

El corazén tecnologico del BTR1 Advanced
permite |a conexion con 2 maviles, escuchar
los mensajes entrantes de los navegadores
GFS vy dialegar con los principales sistemas de
conectividad v contrel mediante pantallas TFT
presentes 2n las motos de Oltima generacién.,

El BTR1 Advanced comparte el disefo v la
ergonomia de los mandos con el modelo de alta

*En campo abiertoy sin interferencias ni obstaculos
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garma Rush RCF. El diseric completo de la linea
de intercomunicadares Midland es estrictamente
Made in [taly.

Alcance
El rango de accion de BTR1 Advanced (sin la
ayuda de aplicaciones) es de 1.2 Km®.

Ajuste

Actualiza BTR1 Advanced utilizando el software
BTUpdater conectandola al PC (Windows o Mac)
a través de la toma Micro USB vy personalizalo
con BT PRO SetAPP desde tu smartphone GO5
y Android),

Y ademas...
1 conexion Universal Intercom para el
empargjamiento con intercomunicadores de
olras marcas
Music Share
Radio FM con RDS, & estaciones
memorizables/Radic digital via app
Mensajes de voz de estado, Vox
Conexian simultanea a 2 maviles
Canexian al GPS para air las indicaciones
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Uno 199 EUR
Dos 369 EUR

€) Bluetooth'

Fijacion con biadhesiva y con mordaza
Waterproof Nanatechnology IPX6

Presentacion y cadigos

Dispositive, sistema de audio con dos altavoces
estéreo de 40 mm RCF y 2 almohadillas,
micrefono de hilo y de braze rigido a prushba de
turbulencias, sistema de fijacion magnética al
casca: con biadhesivo y con mordaza, espesores,
alimentador de pared con cable USE-C,

Pack individual cad. C1529

Pack doble céd. C1529.01

Incluye altavoces y almohadillas RCF



Uno 179 EUR

Dos 299 EUR

BTX1Pro S

Comunicacion moto a moto, hasta cuatro personas
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Piloto-pasajero y moto a moto

BTX1 Pre S &z el dnico sistema de
intercomunicacion de su categoria que presenta
la Conferencia hasta 4 personas y hasta
4 personas en modo Uno a Uno,

Tode en mode Full Duplex, con calidad digital
y sistema DSP para la supresion de ruidos.
Ademas el AGC permite el control automitico
del volumen en funcion del ruido de fondo
(desactivable y ajustable).

Compatible con los sistemas integrados de
conectividad y control de los principales
fabricantes de motocicletas (BMW, Ducati,
etc.).

Alcance
El rango de accién de BTX1Pro S (sin la ayuda de
aplicaciones) es de 800 m",

* En campeo abiarta y sin interferencias ni obstaculos
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Ajuste

Actualiza BTX1 Pre S5 utilizande el software
BTUpdater conectandole al PC (Windows o Mac)
a través de la toma Micro USE v personalizalo
con BT PRC SetAPP desde tu smartphone (105
v Android].

Y ademas...
1 conexion Universal Intercom para el
emparejamiento con intercomunicadores de
otras marcas
Music Share
Radio digital via app
Mensajes de voz de estado
Wox
Conexién a 2 teléfonos simultdneamente
Fijacion con biadhesivo
Resistencia al agua IPX6

TFT
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Presentacion y codiges

Dispasitivo, microfono de braze v de hilo, sistema
de enganche deslizante con biadhesivo para todo
tipo de cascos, kit de audio con altavez Hi-F,
cable de carga USB.

Pack individual cad. C1411.04

Pack deble cod. C1411.05

HIGH DEFINITION SOUND BY

Accesorie C1507 noincluido en la caja



BTMini

Comunicacion moto a moto, hasta 3 perscnas’
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Hasta 8 horas de conversacion

BTMini funciona con una bateria de litio que
logra mantener el dispositivo activa durante horas
y horas,

Ajuste

Actualiza y perscnaliza  BTMini - utilizando
el software BTUpdater conectandolo al PC
(Windows o Mac) a través de la toma Tipo-C.

Y ademas...
Mensajes de voz de estado
Misica en estéreo (A2DP)
Conegxion al mowil para realizar ¥ recibir
llarmadas
Resistencia al agua IPX6

TFT \
s
CARCELACMON  COMPATIBLE CON
DE RUNDO DSP DASHBOARD

Intercomunicacion de moto a moto

El sistema de comunicacion Blustooth para
motociclistas mas facil de instalar y sencille de
utilizar. Comunicate con tus amigos.
Smartphone o navegador siempre conectados y
misica a tode gas.

BTMini tiene todo lo que necesitas en una Onica
tecla multifuncion.

Gracias 2 sus  dimensiones  compactas, la
instalacién en cualquier Lipo de casco es pulida y
no INvaskva.

Compatible con los sistemas integrados de
conectividad y control de los principales
fabricantes de motocicletas (BMW, Ducati,
etc.).

Alcance

BTMini permite una comunicacion de moto a
maoto hasta una distancia maxima de 500 m.
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Mesh Drmmi\: chnt (distancia/conexiones)

Mode Mesh Conference (distancia/conexiones)

Conference (distancia/conexiones)

1200 m | 4 peraonas

BO0 m | 4 personas

Uno a Uno (distancial/conexiones)

1200 m | 4 personas

800 m| 5 personas

00 =
500 m| 3 personas

Universal Intercom 5 Si Si
Cemunicacian ilimitada con BTT Butten Si Si Si
@ Compatible con shtavoces RCF e G Si(opcionales) Si(opcionsles)

Cormpartir misica Si Si

Radie FM/Radie digital via app Silambas) Si [Radso digital via app)

Conexiones mévil 2 2 1

Irnpermesbilidad IFX6G IEX6 [ .4]

BT PRO SetAPP Si Si

Mensajes de vor Si Si Si

Stereo background

Compatibilidad con Dashboard Si Si Si

Compatibilidad casco Unversal Universal Unnversal

Duracién bateria 23h 23h 8h

AGC Control automitice vol. Si Si

Codigo pack individual C1529 clanoa C1a10
C1529.01 Clanos C110.0

Codigo pack doble




