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GAMA QJ MOTOR 2022 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MODELOS 

 

SRT 800 ON ROAD (ADVENTURE) 

HOMOLOGACIÓN Euro 5 

MOTOR TIPO Bicilíndrico DOHC, 8 Válvulas 

DIÁMETRO y CARRERA 88,0 x 62,0 mm 

CILINDRADA 754 cc 

POTENCIA MÁX. 56,0 Kw/ 8500 rpm 

PAR MÁX. 67,0 NM/ 6500 rpm 

REFRIGERACIÓN Líquida 

ALIMENTACIÓN Inyección electrónica de combustible 

ENCENDIDO Electrónico 

ARRANQUE Eléctrico 

EMBRAGUE Embrague multidisco bañado en aceite 

TRANSMISIÓN Cadena 

CAJA DE CAMBIOS 6 velocidades 

EMISIONES CO2 108 g/Km 

SUSPENSIÓN DELANTERA Horquilla Telescópica invertida 155mm de recorrido 

SUSPENSIÓN TRASERA Monoamortiguador 

FRENO DELANTERO Doble disco 320 mm. ABS 

FRENO TRASERO Disco 260 mm. ABS 

NEUMÁTICO DELANTERO 120/70ZR17 M/C 

NEUMÁTICO TRASERO 180/55ZR17 M/C 

DISTANCIA ENTRE EJES 1540 mm 

PESO EN ORDEN DE MARCHA 254kg 

DEPÓSITO DE GASOLINA 18,5 L 

ILUMINACIÓN Full LED 

CUADRO DE INSTRUMENTOS TFT Multifunción 

COLORES DISPONIBLES Gris y Azul 

DIMENSIONES TOTALES (largo x ancho x alto) 2240 x 950 x 1390 
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SRT 800X OFF ROAD (ADVENTURE) 

HOMOLOGACIÓN Euro 5 

MOTOR TIPO Bicilíndrico DOHC, 8 Válvulas 

DIÁMETRO y CARRERA 88,0 x 62,0 mm 

CILINDRADA 754 cc 

POTENCIA MÁX. 56,0 Kw/ 8500 rpm 

PAR MÁX. 67,0 NM/ 6500 rpm 

REFRIGERACIÓN Líquida 

ALIMENTACIÓN Inyección electrónica de combustible 

ENCENDIDO Electrónico 

ARRANQUE Eléctrico 

EMBRAGUE Embrague multidisco bañado en aceite 

TRANSMISIÓN Cadena 

CAJA DE CAMBIOS 6 velocidades 

EMISIONES CO2 108 g/Km 

SUSPENSIÓN DELANTERA Horquilla Telescópica invertida 155mm de recorrido 

SUSPENSIÓN TRASERA Monoamortiguador 

FRENO DELANTERO Doble disco 320 mm. ABS 

FRENO TRASERO Disco 260 mm. ABS 

NEUMÁTICO DELANTERO 110/80R19 Llanta de radios 

NEUMÁTICO TRASERO 150/70R17 Llanta de radios 

DISTANCIA ENTRE EJES 1540 mm 

PESO EN ORDEN DE MARCHA 260 kg 

DEPÓSITO DE GASOLINA 18,5 L 

ILUMINACIÓN Full LED 

CUADRO DE INSTRUMENTOS TFT Multifunción 

COLORES DISPONIBLES Gris y Rojo 

DIMENSIONES TOTALES (largo x ancho x alto) 2260 x 950 x 1405 
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SRT 550 ON ROAD (ADVENTURE) 

HOMOLOGACIÓN Euro 5 

MOTOR TIPO Bicilíndrico DOHC, 8 Válvulas 

DIÁMETRO y CARRERA 70,5 x 71,0 mm 

CILINDRADA 554 cc 

POTENCIA MÁX. 35,0 Kw/ 7500 rpm 

PAR MÁX. 51,0 NM/ 5500 rpm 

REFRIGERACIÓN Líquida 

ALIMENTACIÓN Inyección electrónica de combustible 

ENCENDIDO Electrónico 

ARRANQUE Eléctrico 

EMBRAGUE Embrague multidisco bañado en aceite 

TRANSMISIÓN Cadena 

CAJA DE CAMBIOS 6 velocidades 

EMISIONES CO2 99 g/Km 

SUSPENSIÓN DELANTERA Horquilla Telescópica invertida 140 mm de recorrido 

SUSPENSIÓN TRASERA Monoamortiguador de 26,5 mm de recorrido 

FRENO DELANTERO Doble disco 320 mm. ABS 

FRENO TRASERO Disco 260 mm. ABS 

NEUMÁTICO DELANTERO 120/70ZR17 M/C (Aleación) 

NEUMÁTICO TRASERO 160/60ZR17 M/C (Aleación) 

DISTANCIA ENTRE EJES 1505 mm 

PESO EN ORDEN DE MARCHA 235kg 

DEPÓSITO DE GASOLINA 19,5 L 

ILUMINACIÓN Full LED 

CUADRO DE INSTRUMENTOS LCD Multifunción 

COLORES DISPONIBLES Azul Plata y Rojo Plata 

DIMENSIONES TOTALES (largo x ancho x alto) 2200 x 925 x 1450 
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SRK 700 (STREET) 

HOMOLOGACIÓN Euro 5 

MOTOR TIPO Bicilíndrico DOHC, 4 Tiempos, 8 Válvulas 

DIÁMETRO y CARRERA 83,0 x 64,5 mm 

CILINDRADA 698 cc 

POTENCIA MÁX. 54, 0 Kw/ 8000 rpm 

PAR MÁX. 67,0 NM/ 6000 rpm 

REFRIGERACIÓN Líquida 

ALIMENTACIÓN Inyección electrónica de combustible 

ENCENDIDO Electrónico 

ARRANQUE Eléctrico 

EMBRAGUE Embrague multidisco bañado en aceite 

TRANSMISIÓN Cadena 

CAJA DE CAMBIOS 6 velocidades 

EMISIONES CO2 114 g/Km 

SUSPENSIÓN DELANTERA Horquilla Telescópica invertida 115mm de recorrido 

SUSPENSIÓN TRASERA Monoamortiguador 

FRENO DELANTERO Doble disco 320 mm. ABS 

FRENO TRASERO Disco 240mm. ABS 

NEUMÁTICO DELANTERO 120/70ZR17 

NEUMÁTICO TRASERO 160/602R17 

DISTANCIA ENTRE EJES 1410 mm 

PESO EN ORDEN DE MARCHA 196KG 

DEPÓSITO DE GASOLINA 15,0 L 

ILUMINACIÓN Full LED 

CUADRO DE INSTRUMENTOS LCD Multifunción 

COLORES DISPONIBLES Negro 

DIMENSIONES TOTALES (largo x ancho x alto) 2070 x 790 x 1130 
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SRK 400 (STREET) 

HOMOLOGACIÓN Euro 5 

MOTOR TIPO Bicilíndrico DOHC. 8 Válvulas 

DIÁMETRO y CARRERA 70,5 x 51,2 mm 

CILINDRADA 400 cc 

POTENCIA MÁX. 30,5 Kw/ 9000 rpm 

PAR MÁX. 37,0 NM/7500 rpm 

REFRIGERACIÓN Líquida 

ALIMENTACIÓN Inyección electrónica de combustible 

ENCENDIDO Electrónico 

ARRANQUE Eléctrico 

EMBRAGUE Embrague multidisco bañado en aceite 

TRANSMISIÓN Cadena 

CAJA DE CAMBIOS 6 velocidades 

EMISIONES CO2 96 g/Km 

SUSPENSIÓN DELANTERA Horquilla Telescópica invertida 125mm 

SUSPENSIÓN TRASERA Monoamortiguador de 20,5 mm de recorrido 

FRENO DELANTERO Doble disco 260 mm. ABS 

FRENO TRASERO Disco 240 mm. ABS 

NEUMÁTICO DELANTERO 110/70 R17 M/C 

NEUMÁTICO TRASERO 140/70 R17 M/C 

DISTANCIA ENTRE EJES 1425 mm 

PESO EN ORDEN DE MARCHA 186kg 

DEPÓSITO DE GASOLINA 13,5 L 

ILUMINACIÓN Full LED 

CUADRO DE INSTRUMENTOS TFT Multifunción 

COLORES DISPONIBLES Negro y Gris 

DIMENSIONES TOTALES (largo x ancho x alto) 2080 x 820 x 1085 
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SRV 550 (STREET) 

HOMOLOGACIÓN Euro 5 

MOTOR TIPO Bicilíndrico, 8 Válvulas DOHC 

DIÁMETRO y CARRERA 70,5 x 71,0 mm 

CILINDRADA 554 cc 

POTENCIA MÁX. 35.0KW/7500RPM 

PAR MÁX. 51,0 NM/5500 rpm 

REFRIGERACIÓN Líquida 

ALIMENTACIÓN Inyección electrónica de combustible 

ENCENDIDO Electrónico 

ARRANQUE Eléctrico 

EMBRAGUE Embrague multidisco bañado en aceite 

TRANSMISIÓN Cadena 

CAJA DE CAMBIOS 6 velocidades 

EMISIONES CO2 99 g/Km 

SUSPENSIÓN DELANTERA Horquilla Telescópica invertida 125mm 

SUSPENSIÓN TRASERA Monoamortiguador de 26 mm de recorrido 

FRENO DELANTERO Doble disco 320 mm. ABS 

FRENO TRASERO Disco 260 mm. ABS 

NEUMÁTICO DELANTERO 120/702R17 

NEUMÁTICO TRASERO 160/60ZR17 

DISTANCIA ENTRE EJES 1440 mm 

PESO EN ORDEN DE MARCHA 206 kg 

DEPÓSITO DE GASOLINA 16 L 

ILUMINACIÓN Full LED 

CUADRO DE INSTRUMENTOS LCD Multifunción 

COLORES DISPONIBLES Negro 

DIMENSIONES TOTALES (largo x ancho x alto) 2100 x 880 x 1160 
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SRV 300 (CUSTOM) 

HOMOLOGACIÓN Euro 5 

MOTOR TIPO Bicilíndrico V-Twin, 8 Válvulas SOHC 

DIÁMETRO y CARRERA 58,0 x 56,0 mm 

CILINDRADA 296 cc 

POTENCIA MÁX. 22.6KW/9000RPM 

PAR MÁX. 26,0 NM/ 5000 rpm 

REFRIGERACIÓN Líquida 

ALIMENTACIÓN Inyección electrónica de combustible 

ENCENDIDO Electrónico 

ARRANQUE Eléctrico 

EMBRAGUE Embrague multidisco bañado en aceite 

TRANSMISIÓN Cadena 

CAJA DE CAMBIOS 6 velocidades 

EMISIONES CO2 81 g/Km 

SUSPENSIÓN DELANTERA Horquilla Telescópica invertida 120 mm 

SUSPENSIÓN TRASERA Dos amortiguadores 50 mm de recorrido 

FRENO DELANTERO Disco 280 mm. ABS 

FRENO TRASERO Disco 240 mm. ABS 

NEUMÁTICO DELANTERO 120/80-16 

NEUMÁTICO TRASERO 150/80-15 

DISTANCIA ENTRE EJES 1400 mm 

PESO EN ORDEN DE MARCHA 164 kg 

DEPÓSITO DE GASOLINA 13,5 L 

ILUMINACIÓN Full LED 

CUADRO DE INSTRUMENTOS LCD Multifunción 

COLORES DISPONIBLES Negro y Naranja 

DIMENSIONES TOTALES (largo x ancho x alto) 2110 x 850 x 1100 
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SRV 125 (CUSTOM) 

HOMOLOGACIÓN Euro 5 

MOTOR TIPO Monocilíndrico, 4 Válvulas, SOHC 

DIÁMETRO y CARRERA 54,0 x 54,5 mm 

CILINDRADA 125 cc 

POTENCIA MÁX. 11,0 Kw / 9500RPM 

PAR MÁX. 12,1 Nm/ 7000 rpm 

REFRIGERACIÓN Líquida 

ALIMENTACIÓN Inyección electrónica de combustible 

ENCENDIDO Electrónico 

ARRANQUE Eléctrico 

EMBRAGUE Embrague Multidisco bañado en aceite 

TRANSMISIÓN Cadena 

CAJA DE CAMBIOS 6 velocidades 

EMISIONES CO2 58 g/Km 

SUSPENSIÓN DELANTERA Horquilla Telescópica convencional (118 mm de recorrido) 

SUSPENSIÓN TRASERA Dos amortiguadores (60 mm de recorrido) 

FRENO DELANTERO Disco 280 mm. ABS 

FRENO TRASERO Disco 240 mm. ABS 

NEUMÁTICO DELANTERO 90/90-17 

NEUMÁTICO TRASERO 130/90-15 

DISTANCIA ENTRE EJES 1440 mm 

PESO EN ORDEN DE MARCHA 150 kg 

DEPÓSITO DE GASOLINA 14,5 L 

ILUMINACIÓN FULL LED 

CUADRO DE INSTRUMENTOS General LCD 

COLORES DISPONIBLES Amarillo / Negro / Naranja 

DIMENSIONES TOTALES (largo x ancho x alto) 2140 x 805 x 1050*** 

 

 


